


HAGEN 



Wir bieten, was Sie suchen… 

Rundum – Service ! 

Mehr als 30 jährige Erfahrungen mit hydraulischen Anbaukom-
ponenten machen uns zu Ihrem kompetenten Partner 

Unsere voll ausgestattete Technische Abteilung mit 
geschultem Fachpersonal hilft Ihnen schnell und zuverlässig 

Kundendiensttechniker mit Werkstattwagen, sichern Ihnen 
unseren erfahrenen Service vor Ort 

Kompetenter Service und Reparaturen für alle Typen und 
Hersteller Ihrer: 

Hydraulikhämmer, hydraulischen Betonknacker /  
Pulverisierer, Abbruchscheren / Multiprozessoren  
sowie Abbruch- und Sortiergreifer und Hydraulikzylinder 



Ihr Partner in Sachen Abbruchtechnik 

Tel.: +49 (0) 2334/ 9066-0   Fax: +49 (0) 2334/ 9066-26  Email: info@moers-baumaschinen.de 

Neugeräte – Ersatzteilservice – Reparaturen 

Hydraulikhämmer – Betonknacker – Scheren –  

Multiprozessoren – Abbruch- und Sortiergreifer

Ersatzteilservice für alle Fabrikate und Hersteller 

Meißelsortiment mit großer Auswahl – auch Sonderlängen 

Schneidmesser in allen Ausfertigungen – auch Sonderanfertigungen 

mailto:info@moers-baumaschinen.de


Hydraulikhämmer 
EHB-Serie BA 

Alle Abbruchhämmer der EHB-Serie sind mit der schalldämmenden Funktion gemäß den internationalen 
Anforderungen der Lärmbeschränkung zum Schutz der Umwelt und Gesundheit des Menschen entwickelt. 
Ausgerüstet mit einem innovativen Verschleißschutz aus verstärktem Material ist die Haltbarkeit bei 
maximaler Leistung höher denn je. 
Besondere Leistungsmerkmale dieser Reihe sind: Ein harter Verschleißschutz (ab EHB13), Anti-Leerschlag-System, 
Auto-Stopp und vereinzelter Hochdrucksammler (ab EHB20). 

Bewährtes Arbeitsprinzip (mit Hilfe von Öl und Gas) 

- Stickstoffgas zur Unterstützung der Schlagenergie sorgt dafür, dass das Hydrauliksystem des Trägergerätes weniger 

beansprucht wird 

Weniger Verschleißteile 

- weniger Verschleißteile gegenüber Konkurrenten 

- leichte Wartung 

- wechselbare Frontbuchse ohne Demontage des Hydraulikhammers 

Anti-Leerschlag 

- reduziert Leerschläge erheblich 

Unterwassereinsatz 
- für Unterwassereinsatz vorgerüstet – zusätzliche Informationen erhalten Sie auf Anfrage 

Zentralisiertes Schmiersystem 
- ermöglicht die zentrale Versorgung der oberen und unteren Meißelbuchse mit Meißelpaste 



     Hydraulikhämmer  
  EHB-Serie BA

Standard 

- ständige Abgabe der Schmierpaste, während der Hydraulikhammer im Einsatz ist 

- hochwertiger Meißel und Meißelbuchsen 

- manuell umschaltbare zwei Stufen für angepasste Schlagzahl/Frequenz (ab EHB13) 

Robuste Bauweise 

- das Schlagwerk ist schwingungsarm gelagert. Es besteht keine metallische Verbindung vom Schlagwerk zum 

   Gehäuse. 

Verlängerte Lebensdauer von Stoßdämpfern und Verschleißplatten 

- neue 2-Schichten-Gemischstruktur lässt Stoßdämpfer und Verschleißplatte noch länger halten als die 

  konventionelle 1-Material- Schichtstruktur. Somit werden die Wartungsintervalle verlängert. 



 





   Hydraulikhämmer  
       EHB-Serie BA

Werkzeug-Energiekennzahl 

Warum wurde die Werkzeug-Energiekennzahl entwickelt? 

Bewertungen und Vergleich von Hydraulikhämmern sind noch nie so einfach und genau gewesen, wie es heute mit       

der von Mounted Breaker Manufacture Bureau (MBMB) der AEM entwickelten Werkzeug-Energiekennzahl möglich 

ist.  AEM ist eine internationale Handelsgruppe mit Sitz in den USA, die Dienstleistungen für den Bedarf von 

Baumaschinenherstellern und Bauserviceanbietern erbringt. 

Die AEM Werkzeug-Energiekennzahl wird von den Herstellern von Hydraulikhämmern aus Finnland, Frankreich, 

Deutschland, Italien, Japan, Korea, Schweden und den Vereinigten Staaten anerkannt.      

Das Unternehmen EVERDIGM Corp. ist offiziell zur Selbstzertifizierung der Werkzeug-Energiekennzahl zugelassen, 

die über ein den „AEM-Messrichtlinien“ entsprechendes Testverfahren verfügt. 





 
 

 
  
                                                                                                                                                                       
 
  

                                                                              
  

  

       
 
 
                     

 
  

  

 

Hydraulikhämmer 
BA Version (Schallschutzgehäuse) 

 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model   
Betriebsgewicht                   

(kg) 
 Meißeldurchmesser            

(mm)  
Ölmenge                 

(lpm)   
Betriebsdruck                

(bar)   
Baggergröße            

(t) 

EHB 008 80 42 12 - 30 100 - 130 0,6 - 1,5 

EHB 01 125 45 15 - 25 100 - 130 0,7 - 2,5 

EHB 02 125 45 20 - 35 100 - 130 1,0 - 3,5 

EHB 03 150 50 20 - 35 100 - 130 1,0 - 4,5 

EHB 04 220 58 30 - 50 110 - 140 2,5 - 6,0 

EHB 05 310 68 35 - 65 130 - 170 3,5 - 8,0 

EHB 06 450 80 45 - 90 130 - 170 5,0 - 11,0 

EHB 10 570 93 60 - 110 140 - 180 7,0 - 15,0 

EHB 13 1100 105 80 - 140 140 - 180 12,0 - 20,0 

EHB 17 1400 117 110 - 170 160 - 180 16,0 - 24,0 

EHB 20 1600 125 100 - 150 160 - 180 18,0 - 25,0 

EHB 25 1990 135 130 - 180 160 - 180 23,0 - 30,0 

EHB 30 2890 150 170 - 240 165 - 185 28,0 - 40,0 

EHB 40 3300 165 200 - 280 165 - 185 32,0 - 50,0 

EHB 50 4300 180 230 - 330 165 - 185 40,0 - 70,0 

EHB 70 7600 205 320 - 420 165 - 185 60,0 - 110,0 
 
     *Gewicht ohne Adapterplatte und Meißel 
 



 
 

            Betonknacker / Pulverisierer 
                                     EHP-Serie, starr 

 

Die EHP-Serie, starr, ist hergestellt für hohe Leistung und Haltbarkeit, für primäre Abrissarbeiten, sekundäre 

Betonzerkleinerungen und Materialsortierungen. 

Ausführung EHP 16 und EHP 19                                                                Ausführung EHP 22, EHP 32 und EHP 42                                                            

  

  

  

  

  

 

 

 

 

             

Baureihe EHP 16 und EHP 19 
Zapfengestützter Zylinder 
- bietet Ihnen über dem gesamten Arbeitsvorgang sowohl hohe Bruchkraft als auch stabile Bewegung                                                                                                                                             
 Integriertes Eilgangventil am Zylinder 
- sorgt für kurze Ölwege und maximale Wartungseffzienz 
 
Neue Generation EHP 22A, EHP 32A, EHP 42A 
 Neue Zylinderanordnung 
- Kolbenstange geschützt im Body durch Zylinderaufhängung an der Kolbenstange und dem Zylinderboden 
Eilgangventil separat im Body angebracht 
- das sorgt für noch effizientere Bruchkraft über den gesamten Arbeitsweg 
 
Identisch für beide Baureihen 
 tauschbares Zahnsystem 
- bietet durch schnellen und problemlosen Zahnwechsel hohe Produktivität 
Gehärtete Zähne 
- für verlängerte Haltbarkeit aus gegossenem und gehärtetem Stahl gefertigt 
Größere Maulweite 
- mit der größeren Maulweite, der außergewöhnlichen Schließkraft und der kurzen Zykluszeiten bietet der  
   EHP-Pulverisierer, starr, ausgezeichnete Produktivität bei Betonzerkleinerung und Trennung des armierten Stahls. 
          



 
 

                    Betonknacker / Pulverisierer 
                                          EHP-Serie, starr 

 
 
Haltbarkeit 
Eine längere Haltbarkeit wurde durch Verwendung von abnutzungs- und verschleißbeständigem Stahl erzielt.  

Die hervorragende Ausführung und Bauweise macht ein leistungsstarkes und verschleißfestes Anbaugerät  

möglich, das dann auch die härteste Arbeit problemlos ausführen kann.                

  

* Gewicht ohne Adapterplatte und Schläuche   
               

Model Betriebsgewicht 
(kg)* 

Maulöffnung 
(mm) 

Ölmenge 
Zylinder 

(lpm) 

Ölmenge 
Drehmotor 

(lpm) 

Betriebsdruck 
Zylinder/Drehmotor 

max. (bar) 

Baggergröße 
(tonne) 

EHP 16 1100 680 100-180 - 350 / - 13,0-20,0 

EHP 19 1590 732 150-250 - 350 / - 16,0-25,0 

EHP 
22A 

2300 968 150-250 - 350 / - 20,0-30,0 

EHP 
32A 

2945 1070 200-300 - 350 / - 28,0-45,0 

EHP 
42A 

4200 1105 280-360 - 350/- 38,0-60,0 

marketing
Textfeld
200-300




 

Betonknacker / Pulverisierer 
EHP-Serie, hydraulisch drehbar 360° 

Die EHP-Serie, hydraulisch drehbar 360°, ist hergestellt für hohe Leistung und Haltbarkeit, für primäre Abrissarbeiten, 
sekundäre Betonzerkleinerungen und Materialsortierungen. 

 

Zapfengestützter Zylinder 
- der verbesserte EHP-Pulverisierer, hydraulisch drehbar 360°, von EVERDIGM mit zapfengestütztem Zylinder bietet 
Ihnen über dem gesamten Arbeitsvorgang sowohl hohe Bruchkraft als auch stabile Bewegung. 

Integriertes Eilgangventil am Zylinder 
- kurze Ölwege 
- maximale Wartungseffzienz 

Austauschbares Zahnsystem 
- bietet durch schnellen und problemlosen Zahnwechsel hohe Produktivität 

Gehärtete Zähne 
- für verlängerte Haltbarkeit aus gegossenem und gehärtetem Stahl gefertigt 

Größere Maulweite 
- mit der größeren Maulweite, der außergewöhnlichen Schließkraft und der kurzen Zykluszeiten bietet der EHP-
Pulverisierer, hydraulisch drehbar 360°, ausgezeichnete Produktivität bei Betonzerkleinerung und Trennung des 
armierten Stahls 



 

Betonknacker / Pulverisierer 
EHP-Serie, hydraulisch drehbar 360°  

Haltbarkeit 

Eine längere Haltbarkeit wurde durch Verwendung von abnutzungs- und verschleißbeständigem Stahl erzielt. 

Die hervorragende Ausführung und Bauweise macht ein leistungsstarkes und verschleißfestes Anbaugerät 

möglich, das dann auch die härteste Arbeit problemlos ausführen kann. 

Model Betriebsgewicht 
(kg)* 

Maulöffnung 
(mm) 

Ölmenge  
Zylinder 

(lpm) 

Ölmenge  
Drehmotor 

(lpm) 

Betriebsdruck  
Zylinder/Drehmotor  

max. (bar) 

Baggergröße 
(tonne) 

EHP 16 R 1250 720 100-180 15-24 350 / 140 13,0-20,0 

EHP 20 R 1780 766 150-250 15-24 350 / 140 17,0-25,0 

EHP 25 R 2470 925 150-250 15-24 350 / 140 20,0-32,0 

EHP 35 R 2950 1056 200-300 15-24 350 / 140 28,0-45,0 

EHP 45 R 4500 1200 280-360 
 

15-24 350/ 140 38,0-60,0  

* Gewicht ohne Adapterplatte und Schläuche 

 

marketing
Textfeld
200-300




 
 

             Multiprozessor / Abbruchschere  

                                                             EHC-Serie 

 

                                                                              

Multiprozessor für professionelle Abrissarbeit - die EHC-Serie von Multiprozessoren bietet untereinander 

austauschbare Backensätze, die auf einer einzigen Basiseinheit montiert werden können, wodurch der Vorteil          

von fünf Werkzeugen mit nur einer Halterung geboten wird. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

          
 

z.B. 

 

Abrissbackensatz „D“ 

- ist mit seiner speziellen Ausführung und Bauweise für den Einsatz beim gemischten 
  Stahlbeton geeignet und vereint die Vorteile des Scherenbackensatzes und des 
  Betonbackensatzes. Bearbeitung stark armierter Betonbauten und betonummantelter 
  I-Profil-Stahlträger ist auch ohne Auswechseln der Backen möglich. 
 
 
Backensatz zum Pulverisieren „P“ 
- für die sekundäre Abrissarbeit, die mit Bearbeitung des abgerissenen Materials 
  beginnt, z.B. mit Trennen des Betoneisens vom Beton 

 



 
        

             Multiprozessor / Abbruchschere 
                                                             EHC-Serie 

 
 
Scherenbackensatz „S“ 
- der Schrottscherenbackensatz kann in allen industriellen Abrissstellen zum Schneiden von  
  Materialien eingesetzt werden, wie z.B. Trennstreben, Rohren, Tanks, Eisenbahnwagen usw. 
 
Universalbackensatz „U“ 
- die Universalbacke ist mit einer speziellen Bauweise mit doppelreihigem Messersatz und zentriertem 
   Brechzahn für den Abbruch von Decken, Wänden und Stützpfeilern konzipiert. Nachträgliche Zerkleinerung 
   per Betonknacker bleibt erspart 
 
 
                                           Die EHC-Serie von Multiprozessoren mit austauschbaren Backensätze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abbauzange „C“             Abrissbackensatz „D“            Pulverisieren „P“       Scherenbackensatz „S“      Universalbacke „U“ 
 

 
* Gewicht ohne Adapterplatte und Schläuche 

Typ 
EHC 13 EHC 22 EHC 32 EHC 40 

D S C D P S U C D P S U D S 

Betriebsgewicht 
(kg)* 

1300 1250 2040 2050 2210 1880 2350 3030 3000 3130 2990 3200 4635 4400 

Maulöffnung 
(mm) 

629 366 903 797 893 503 605 1120 985 1010 575 720 1221 700 

Bruchkraft (tip) 62 65 68 70 64 80 81 95 101 103 104 113 158 178 

Ölmenge Zylinder 
(lpm) 

100-180 150-250 200-300 280-360 

Ölmenge 
Drehmotor (lpm) 

15-24 15-24 15-24 30-50 

Betriebsdruck 
Zylinder/Drehmotor 350 / 140 350 / 140 350 / 140 350 / 140 

max. (bar) 

Baggergröße 
(tonne) 

14,0-20,0 20,0-30,0 28,0-40,0 40,0-60,0 





 
 

             Multiprozessor / Abbruchschere  

                                                             EVC-Serie 

 

                                                                              

Multiprozessor für professionelle Abrissarbeit – die neue EVC-Serie mit einem starken Zylinder für kurze  

Zykluszeiten bietet untereinander austauschbare Backensätze, die auf einer einzigen Basiseinheit montiert  

werden können, wodurch der Vorteil  von fünf Werkzeugen mit nur einer Halterung geboten wird. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

Abrissbackensatz „D“ 

- ist mit seiner speziellen Ausführung und Bauweise für den Einsatz beim gemischten Stahlbeton geeignet  
  und vereint die Vorteile des Scherenbackensatzes und des Betonbackensatzes. Bearbeitung stark armierter 
  Betonbauten und betonummantelter  I-Profil-Stahlträger ist auch ohne Auswechseln der Backen möglich. 
 

 
 
 Typ EVC 20 D EVC 30 D 

Betriebsgewicht 
(kg)* 

2180 2930 

Maulöffnung (mm) 787 941 

Bruchkraft (tip) 76 102 

Ölmenge 
Zylinder(lpm) 

150 - 250 200 - 300 

Ölmenge 
Drehmotor  
max. (lpm) 

35 35 

Betriebsdruck 
Zylinder/Drehmotor 350 350 

max. (bar) 

Baggergröße 
(tonne) 

20,0 - 30,0 28,0 - 40,0 



 

   

 

                 Abbruch- und Sortiergreifer 

                                                               MO-Serie 

                                                                                    

 

Die Mo-Serie zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, geringe Wartung, niedrige Unterhaltskosten dank 

hochwertiger und verschleißfester Komponenten aus. 

 

 

                                                            
 

 

Abbildung: optional mit seitlich verzahnten Abdeckungen lieferbar 

 

 

 

     

 

360° hydraulisch drehbar, perforierte Schalen (HD Ausführung), Drehmotor (ab Mo 800 mit zwei Drehmotoren) und 

wechselbare Wendemesser aus HARDOX-Stahl.  



 

   

 

                Abbruch- und Sortiergreifer 

                                                             MO-Serie 

 



                Abbruch- und Sortiergreifer   MO-Serie 

 

• * diese Modelle sind auch ohne Drehmotor erhältlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 
Baggergröße 

(t) 
Gewicht 

(kg) 
Betriebsdruck 

(bar) 

Betriebsdruck 
Rotation min. 

(bar) 

Betriebsdruck 
Rotation max. 

(bar) 

Ölfluss 
max. 

(l/min) 

Ölfluss 
drehen 
(l/min) 

Schalen- 
breite 
(mm) 

Breite 
geöffnet 

(mm) 

Höhe    
(mm) 

Inhalt     
(ltr) 

Schließkraft 
(kN) 

75 D* 0,6 - 1,0 100 300 170 210 15 5 300 600 600 30 8 

100 D* 0,8 -1,8 120 300 170 210 20 5 350 770 640 50 12 

150 D* 1,0 - 2,5 200 300 170 210 25 10 450 800 700 70 18 

200 D* 2,5 - 4,0 290 300 170 210 35 10 500 1160 720 100 22 

300 D 3,5 – 5,5 340 300 170 210 35 10 500 1160 770 120 24 

400 D* 4,0 - 6,0 400 300 190 210 40 12 600 1400 900 150 26 

450 D* 5,0 - 9,0 450 300 190 210 50 12 700 1500 950 200 28 

452 D* 7,0 - 11,0 560 320 190 210 70 15 700 1550 1000 200 30 

502 D* 7,0 - 12,0 680 350 190 210 90 15 600 1750 1100 300 36 

603 D* 10,0 - 16,0 980 350 190 210 100 25 800 1800 1200 400 45 

803 D* 12,0 - 20,0 1140 350 190 210 120 25 800 1950 1250 500 50 

903 D* 13,0 - 20,0 1220 350 190 210 120 25 900 1950 1250 600 50 

1003 D* 15,0 - 20,0 1380 350 190 210 120 25 1000 1950 1300 700 50 

1103 D* 16,0 - 25,0 1520 350 190 210 150 35 900 2100 1500 750 62 

1202 D* 17,0 - 28,0 1640 350 190 210 160 35 1000 2100 1500 800 68 

1402 D* 20,0 - 28,0 1830 350 190 210 170 35 1200 2100 1500 850 72 

1702 D 23,0 - 30,0 1980 350 190 210 170 35 1200 2250 1500 900 80 

1802 D* 24,0 – 34,0 2030 350 190 210 170 35 1200 2400 1500 900 80 

1900 D* 25,0 - 38,0 2280 350 190 210 180 35 1200 2250 1500 950 90 

2500 D* 28,0 - 40,0 2840 350 190 210 200 35 1200 2250 1650 1000 95 

2700 D* 30,0 - 50,0 3060 350 190 210 200 35 1360 2250 1650 1100 100 

3000 D 35,0 - 50,0 3420 350 190 210 200 35 1500 2450 1650 1300 110 

4000 D* 42,0 – 60,0 4360 350 190 210 250 40 1500 2850 1800 1500 148 

4500 D 45,0 – 80 4700 350 190 210 250 50 1500 2850 1825 1550 152 

5003 D 45 - 100 5420 350 190 250 300 60 1500 3000 1850 1600 155 

8000 D 75 - 130 8120 350 190 250 320 60 1600 3500 2300 2000 180 

13000D 100 - 200 14200 350 190 250 350 100 1800 4400 3000 4600 220 



 
 

                          Hydraulik-Magnet  

                                                             MoMG-Serie 

 

                                                                              

Der Hydraulik-Magnet der MoMG-Serie dient zum Aufräumen, Sortieren und Verladen von  

Armierungseisen und metallischen Materialien.  Die integrierte Abwurfsteuerung garantiert  

eine sofortige Entmagnetisierung für schnelle und effiziente Arbeitsabläufe. Optional mit  

Schürfleisten inkl. wechselbarer Verschleißzähne vorne und - oder hinten lieferbar um das  

zu selektierende Material vom Bauschutt frei zu legen. 

  

  

  

  

                                                                               

 



 

 

Sieblöffel 
Hydraulisch angetrieben 

Der  hydraulisch  angetriebene  Sieblöffel  aus  dem  Hause  Dappen  ermöglicht  ein  klassifiziertes  aussieben  vor  Ort. 
Hierbei  können  Materialien  wie  Bauschutt,  Baumischabfälle,  Erdmassen,  Schlacken  oder  Müllverbrennungsasche 
sinnvoll getrennt und für Folgeprozesse aufbereitet werden. Die Wirtschaftlichkeit des Sieblöffels erweist sich nicht 
nur  auf  beengten Baustellen, wo  er  zu  erheblicher  Reduktion der  Transport‐  und Deponiekosten beiträgt,  sondern 
auch auf dem Betriebsgelände, wo er durch einfache Handhabung und kurzfristigen Einsetzbarkeit punkten kann. 

   

Hydraulischer Antrieb 
Der hydraulische Antrieb erfolgt  im Regelfall über die Hammerhydraulik. Hierfür  ist weder ein druckloser Rücklauf, 
noch eine  Leckölleitung erforderlich.  Im Gegensatz  zu konventionellen,  starren Sieblöffeln ermöglicht die Hydraulik 
ein müheloses Arbeiten, wodurch Maschine und Maschinist wirkungsvoll geschont werden. 

Materialschonend 
Durch die hydraulisch angetriebene Siebbewegung wird keinerlei „Gewalt“ auf das Material ausgeübt, wodurch sich 
Gesteinsmaterial, Wurzelwerk oder Grasnarben zerstörungsfrei von Feinanteilen befreien lassen. 

Optionen 
Die  Grundmaschenweite  (Mitte)  des  Sieblöffels  kann  durch  zwei 
Zusatzoptionen  reduziert  werden  um  kurzfristig  das  Siebergebnis 
für neue Herausforderungen anzupassen. Hierbei können einerseits 
Verstellstangen  (links)  mittels  Distanzstücken  an  die  vorhandene 
Stange  angeschraubt  werden,  sodass  die  Maschenweite  quasi 
halbiert wird.  Andererseits  kann  ein Wechselsieb  (rechts)  auf  das 
vorhandene  Sieb  geschraubt  werden.  Bei  dem  Wechselsieb  wird 
die  Maschenweite  nach  Ihren  Anforderungen  gefertigt  und  kann 
beispielsweise 10 x 10 mm für die Spielsandreinigung oder 25 x 25 
mm zum Aussieben von Oberboden betragen. 

Haltbarkeit 
Jede  Komponente  des  Sieblöffels  ist  durch  eine  gezielte  Auswahl  aus  verschleißfesten  Stählen,  Federstählen  und 
Vergütungsstählen auf eine hohe Lebensdauer, bei gleichzeitig geringer Wartung, ausgelegt. Besonders beanspruchte 
Bauteile wurden hierbei entsprechend dimensioniert um frühzeitigem Verschleiß entgegen zu wirken. 

Sonderlösungen 
Gerne  fragen  wir  Sonderlösungen  wie  spezielle  Abdichtungen  zum  Unterwassersieben  oder  besonders  verstärkte 
Versionen zum absieben von hochabrasiven Materialien bei unserem Lieferanten an. 
 



 

 

Sieblöffel 
Hydraulisch angetrieben 

Modellübersicht 
Die  hydraulischen  Sieblöffel  sind  in  verschiedenen  Baugrößen  und  diversen  Schnittbreiten  verfügbar.  Die 
nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die geläufigsten Typen wieder, welche  jeweils mit unterschiedlichen 
Grundmaschenweiten  erhältlich  sind.  So  kann  das  Anbauwerkzeug  auf  Ihre  individuellen  Bedürfnisse  spezialisiert 
werden. 

 

B18  B24 B28  B34 B44 B50
 

Typ  Betriebsgewicht 
(kg)2 

SAE‐Volumen
(l) 

Siebvolumen
(l) 

Ölmenge
(l/min) 

Betriebsdruck 
(bar) 

Baggergröße
(t) 

B18‐800‐X1  270  140 80 20 100  2,7 ‐ 5

B24‐1000‐X1  560  270 175 75 175  5 ‐ 12

B28‐1200‐X1  710  460 270 75 175  11 ‐ 16

B34‐1200‐X1  1.290  645 410 92 200  16 ‐ 22

B44‐1500‐X1  1.710  1.140 684 92 200  20 ‐ 40

B50‐2000‐X1  5.200  2.150 1.300 200 210  50 ‐ 60
1: Das „X“ ist ein Platzhalter für die Maschenweite, welche nach der untenstehenden Tabelle gewählt werden kann. 
2:  Das  Betriebsgewicht  ist  als  Durchschnitt  für  diesen  Typ  ohne  Anbauplatte  angegeben.  Das  tatsächliche  Gewicht  ist  von  der 
Maschenweite abhängig. 

 

Grundmaschenweite (mm)  Absiebung (ca.) B18 B24 B28 B34  B44  B50

30  0 ‐ 25  X X X X  X 

40  0 ‐ 35  X X X X  X 

50  0 ‐ 40  X X X X  X 

60  0 ‐ 45  X X X X  X 

80  0 ‐ 60  X X X  X  X

100  0 ‐ 80  X  X  X

120  0 ‐ 100 X  X  X

150  0 ‐ 125   X  X

 

Radlader 
Ebenso wie  für  den  Bagger  sind  diese  Sieblöffel  auch  für  Radlader  verfügbar.  Hierbei wird  die  Siebschaufel  in  der 
gleichen Schnittbreite wie Ihre Standardschaufel ausgeführt, damit Sie auch weiterhin wie gewohnt mit der Maschine 
agieren können. 



 




