
MO- Serie Greifer

Abbruch-Sortiergreifer 
Demolition-Sorting Grapple
- 80 Modelle - Models
- Gewicht 75 KG - 13 T

Baumgreifer 
Log Grapple
- 16 Modelle - Models
- Gewicht 150 - 2900 KG

Baumgreifer-7T
 Log Grapple-7Tooth
- 15 Modelle - Models
- Gewicht 160 - 2970 KG

Multigreifer 
Multi-Grapple
- 4 Modelle - Models
- Gewicht 335 - 1600 KG

Steingreifer 
Stone Grapple
- 3 Modelle - Models
- Gewicht 2000 - 6880 KG
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ASG-75 ASG-100 ASG-150 ASG-200 ASG-300 ASG-400 ASG-450 ASG-500 ASG-600

A/A1 mm 595 / 600 610 / 670 650 / 670 710 / 810 770 / 850 880 / 1010 910/1085 990 / 1156 1050 / 1220

B mm   430 500 545 785 780 850 905 8885 1055

C mm   300 350 350 500 500 600 700 700 600

D mm   600 770 750 1160 1160 1400 1520 1550 1800

F3 kN 0.6 0.7 15 20 20 23 24 24 30

º   360 360 360 360 360 360 360 360 360

l/min/max   5 5 10 10 10 12 12 15 15

bar/ min-max   170 - 210  170 - 210  170 - 210  170 - 210  170 - 210  190 - 210 190-210  190 - 210  190 - 210

l/min/max 15 20 25 35 35 40 50 70 90

bar 300 300 300 300 300 300 300 320 350

Kg 75 90 140 240 280 350 440 450 600

t/ min-max 0.7 - 1.2 1-2 1.2-3 2.5-5 3-5 4-6 5-8 7-11 7-12

ltr 30 40 70 100 100 150 200 200 300

05

Abbruch und Sortiergreifer
  
- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Ingesamt nur 4 Lagerbolzen
- Hardox Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messebolzen innen flachligend, Aussenseite 
  gesenkt 
- Schmiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech
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Abbruch- und Sortiergreifer


- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- 360 ˚ hydraulisch drehbar
- Freiliegender Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Hardox Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Unterschraubmesser wechselbar
- Messerbolzen innen eben und flach, außen gesenkt 
- Schmiernippel einfach zu erreichen
- Geschlossener, staubdichter Drehkranz
- verstärkte Drehkranzbodenplatte
- ab Mo 1905 mit 2 Drehmotoren
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       Abbruch- und Sortiergreifer   MO-5er Serie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ab dem Mo 1905 mit 2 Stück Drehmotoren  

 

 

Model 
Baggergröße 

(t) 
Gewicht 

(kg) 
Betriebsdruck 

(bar) 

Betriebsdruck 
Rotation min. 

(bar) 

Betriebsdruck 
Rotation max. 

(bar) 

Ölfluss 
max. 

(l/min) 

Ölfluss 
drehen 
(l/min) 

C 
 (mm) 

D 
 (mm) 

A    (mm) 
Inhalt     
(ltr) 

F3 
 (kN) 

Mo 85 0,7 - 1,2 80 300 170 210 15 5 300 600 595/600 30 6 

Mo 105 1-2 105 300 170 210 20 5 350 770 610/670 40 7 

Mo 155 1,2-3 160 300 170 210 25 10 450 800 650/670 70 15 

Mo 305 3-5 280 300 170 210 35 10 500 1160 770/850 100 20 

Mo 405 4-6 400 300 190 210 40 12 600 1400 880/1010 150 23 

Mo 455 5-8 435 300 190 210 50 12 700 1520 910/1085 200 24 

Mo 465 7-11 500 320 190 210 70 15 700 1550 990/1156 200 24 

Mo 505 9-12 600 350 190 210 90 15 600 1700 1050/1220 300 30 

Mo 605 10-16 832 350 190 210 100 25 800 1750 1140/1315 400 35 

Mo 805 12-20 1070 350 190 210 120 25 800 1950 1245/1456 500 46 

Mo 905 13-20 1110 350 190 210 120 25 900 1950 1245/1456 600 46 

Mo 1005 16-20 1145 350 190 210 120 25 1000 1950 1245/1456 700 46 

Mo 1105 16-25 1360 350 190 210 160 35 900 2100 1485/1675 750 55 

Mo 1205 17-28 1420 350 190 210 160 25 1000 2100 1485/1675 800 55 

Mo 1405 20-28 1480 350 190 210 160 35 1200 2100 1485/1675 850 55 

Mo 1705 23-30 1750 350 190 210 170 35 1200 2250 1430/1695 900 68 

Mo 1905 25-38 1880 350 190 210 170 35 1200 2250 1460/1690 950 80 

Mo 2505 28-40 2500 350 190 210 200 35 1200 2250 1635/1830 1000 90 

Mo 2705 30-50 2700 350 190 210 200 35 1360 2250 1635/1830 1100 90 


